
用于纺织品印花的非邻苯二甲酸酯油墨调色系统

产品说明

增值性解决方案

EPIC™ Rio

产品公告

EPIC Rio 是一种不含邻苯二甲酸酯的纺织品丝网印
刷彩色油墨调色系统，使用最新的颜料技术，可提供
优异的色彩强度。

获得 PANTONE®许可的 EPIC Rio 具有非常高的灵
活性，颜色范围更广，包含十八种调色油墨，可提供
优异的色彩精确度、鲜亮度和遮盖力，从而获得出色
的印刷性能和色彩设计。

作为 Wilflex™  油墨系列中遮盖力最高的调色系统，
EPIC Rio 油墨并没有牺牲颜色精确度，它可以帮助
丝网印刷商节约油墨和成本，即使使用高网目也能更
快地印刷出颜色。

新的 EPIC Rio 调色系统可同时实现更好的颜色精确
度和遮盖力，从而解决了这一问题。这有助于实现优
异的印刷性能，同时达到客户需要的颜色鲜亮度，使
他们的设计理念得以实现。

EPIC Rio 油墨使用最新的颜料技术。它能提供良好
的颜色强度，而且是 Wilflex™ EPIC 系列中遮盖力最
强的调色系统。遮盖力更高，即使使用更高网目也能
更快地印刷出颜色，从而为印刷商节省油墨和成本。
遮盖力强也意味着灵活性。EPIC Rio 并非要成为市
场中遮盖力最高的产品，但它所具有的更高的遮盖力
可以在提供比之前更灵活的操作弹性，诸如，网版的
选择，印刷次数和直接印刷能力等，同时不降低选用
的 PANTONE® 颜色标准的精确度。

EPIC Rio 是一种简单易用的成品油墨调色系统。成
品油墨系统意味着无需基料或添加剂；只要将成品油
墨混合即可完成精确的颜色调配。过去，纺织品印刷油墨通常会为了达到遮盖力而牺牲

颜色精确度，或为了达到颜色精确度而牺牲遮盖力。
油墨通常很厚，光泽暗淡而且不精确，达不到 
PANTONE® 颜色标准。
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每种调色油墨都采用单种颜料制造，因此可真实表现
自身的颜色，使颜色混合设计更快、更简单。

无论您是印刷 30 件还是 5 万件，不管是手工印刷，
或者是大批量机器印刷，EPIC Rio 都能提供优异的
效果。油墨本身在桶里呈膏状，同时在生产过程也会
保持一致。印刷商会爱上 EPIC Rio 的适印性。

色彩丰富⸺颜色清晰、鲜亮

精确⸺获得 PANTONE®  许可，具有一流的
PANTONE®  匹配兼容性

遮盖力⸺在印刷机上更快产生颜色。网目选择、印
刷次数和直接印刷可更灵活

膏状油墨⸺手动印刷或机器印刷均可使用。即开即
用。无需减慢印刷速度

简单⸺成品油墨调色系统，轻松混合、轻松配色、
轻松印刷  

EPIC Rio 油墨调色系统是为手工印刷和大批量机器
印刷的易印性而开发设计，同时还适用于多种网目和
印刷参数。

含邻苯二甲酸酯

通过 PANTONE®   颜色标准许可

兼顾颜色精确度和遮盖力

成品调色系统使用 18 种单一颜料，无需基料或添加
剂


