
 Aquarius™ Water Based Pigments

Aquarius™ Water Based Pigments (PC) son un conjunto de pigmentos universales que pueden 
usarse con todas las bases Aquarius™
  

N/A

Pigmentos universales: se pueden usarse 
con todas las bases Aquarius™ incluyendo 
las bases de efectos especiales

Altamente concentrados

Número: N/A 
Tensión: N/A

Económicos  

 Colores vibrantes

Dureza: N/A 
Perfil: N/A 
Pase: N/A 
Ángulo: N/A

Los colores se deben mezclar siguiendo las fórmulas presentes en el software de mezcla IMS

Consulte los PIB de Aquarius™ para encontrar la carga máxima de pigmento en cada base
N/A 
Fuera de contacto: N/A 
Emulsión sobre malla: N/A Todos los pigmentos a base de agua Aquarius™ deben agitarse antes de su uso

Flash: N/A 
Curado: N/A

Compruebe la solidez del color y durabilidad de la impresión antes de iniciar la producción

Para evitar que el pigmento se asiente, agite y rote el producto con frecuencia

N/A

Lista de pigmentos: AQUARIUS™ BLACK PC, AQUARIUS™ WHITE PC, AQUARIUS™ 
ORANGE PC, AQUARIUS™ YELLOW R PC, AQUARIUS™ YELLOW G PC, AQUARIUS™ 
BLUE R PC, AQUARIUS™ BLUE G PC, AQUARIUS™ MAGENTA PC, AQUARIUS™ VIOLET 
PC, AQUARIUS™ RED B PC, AQUARIUS™ GREEN PC, AQUARIUS™ FLUORESCENT 
VIOLET PC, AQUARIUS™ FLUORESCENT RED PC, AQUARIUS™ FLUORESCENT 
YELLOW PC, AQUARIUS™ FLUORESCENT PINK PC

N/A 
 
 

 

Almacenar en contenedores sellados 
12 meses desde la fabricación  >40°F 
(5°C) <77°F (25°C)

 

 Tinta base al agua, libre de PVC, libre de 
ftalatos.

 

Visite https://www.avient.com/products/screen-printing-inks/zodiac-aquarius para mayor 
información

Agua y detergente suave

 

La información anterior se proporciona de buena fe y no lo exime de realizar pruebas con las 
tintas y telas necesarias para confirmar la idoneidad del sustrato y el proceso de aplicación con 
el fin de cumplir las normas y especificaciones de sus clientes.Visite: 

www.avient.com/resources/safety-
data-sheets o contacte a su 
representante de ventas
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