
DM4 DispenseMaster™

Dispensado de Tinta Automatizado

DM4 DispenseMaster™ de Avient Specialty Inks es un 
sistema de dispensado de tintas automatizado que 
ofrece una gama ilimitada de colores para el estampado 
de tintas plastisol. DM4 proporciona una mezcla rápida, 
resultados consistentes y gestión total del cuarto de 
tintas, todo desde una interfaz fácil de usar.

COLORES BAJO DEMANDA
• Dispense solo la cantidad necesaria para mejorar 

el control de su inventario de tintas
• Mezcle colores precisos y consistentes, como la 

primera vez, siempre y a tiempo
• Reduzca el tiempo de inactividad de la prensa 

automática entregando rápidamente colores 
precisos a la planta de producción

• Cree una paleta de colores ilimitada con fórmulas 
personalizadas para satisfacer las especificaciones 
de producción y límites de costos

 
CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

• Amplia área de trabajo de acero inoxidable
• Sistema de control de PLC industrial de alta 

calidad
• Contribuye a un trabajo limpio y un ambiente 

de trabajo seguro al operar sin herramientas, 
disolventes, trapos de limpieza y contacto con la piel

• Fácil de usar, capacitación requerida mínima
• Reabastecimiento de tintas rápido y eficiente
• Compatible con múltiples sistemas de color: 

colores terminados y sistemas de base más 
pigmentos

• Diseño modular para incluir bombas adicionales  
y agregar más tintas

• Vinculado a IMS3.0, el software líder en gestión de 
tintas, propiedad de Avient Specialty Inks, para 
obtener fórmulas Pantone® aprobadas, opciones 
de reciclaje, y más

ESPECIFICACIONES
• El precio incluye la computadora (CPU), monitor, 

teclado, mouse, impresora de etiquetas y balanza
• Garantía de un año en las piezas
• Requisitos de energía: 110 CA 15 amperios 50/60 Hz
• Requisitos de aire: 100 PSI (mínimo)
• Opcional: Puertas tiro y ajuste automático de la 

mesa

Haga clic aquí para acceder a todos los boletines, 
guías de producto, tarjetas de color y más 
información de Avient Specialty Inks
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